
Casteadora MC100V INDUTHERM

• Fundición de platino en pequeñas cantidades como; oro, plata y acero. 
Fundición de piezas brutas para el procesamiento de platino en moldes de 
cobre al vacío.

Más información

Contáctanos

Capacidad:

Potencia máxima:
Temperatura máxima: 

450g Au 18 quilates 
250g acero/500g pt, 
80/100 mm x 120 mm alto.
8 kw 3 x 400 v
2000° C

 

• Con las máquinas MC, puede fundir a mano desde el crisol hasta el molde 
con facilidad y sintiendo lo que está haciendo, para que esto funcione de 
manera uniforme y segura, toda la unidad de fundición está inclinada en un 
ángulo de 90°. Para lograr un equilibrio perfecto y para lograr la menor 
cantidad posible de piezas móviles, casi toda la máquina se mueve durante 
la inclinación: al tener un diseño cilíndrico, toda la sección móvil gira como 
si estuviera en un semitubo, un diseño ingeniosamente simple y elegante 
sobre rodillos de alta calidad. Sin embargo, a diferencia de la fundición 
manual, el proceso se lleva a cabo en una cámara cerrada bajo vacío o una 
atmósfera de gas inerte, para evitar bolsas de aire y oxidación. Puede 
controlar el proceso de fundición y vertido a través de la mirilla.

Está equipada con el sistema de 
vibración que se activa directamente 
después de la fundición, es un factor 
decisivo para mejorar el llenado del 
molde en piezas muy delicadas. Evita la 
porosidad, garantiza una estructura de 
grano más fina y permite una densidad 
mayor y más constante. Las piezas tienen 
una elasticidad notablemente mayor, lo 
que aumenta considerablemente el 
margen de procesamiento posterior. 

La tecnología de vibración es una alternativa 
convincente a los sistemas centrífugos 
relativamente delicados que se utilizan con 
frecuencia, especialmente en la fundición de 
platino o paladio.


