GEMMEX

INVESTIMENTO SPECTRA ECONO

Es una inversion de yeso adherido de alto valor y bajo costo, desarrollada

especialmente para ahorrarle tiempo y dinero al usuario al fundir aleaciones

de latdén y bronce. Dlsefado para brindar resultados de fundicion
excepcionales en entornos de produccion alta y baja.

Utiliza ingredientes refractarios especiales, un aglutinante de yeso de alta

pureza y el tamafo de particula necesario para producir fundiciones

excepcionales, densas, suaves y sin burbujas una y otra vez en latén y bronce.

PECTR Facil de mezclar y verter, muy facil

NEW AGE” MOLDMATERIALFORCASTINGF’REC|0US de usa r, baja elevacion al vacio
AND NON-PRECIOUS LOW FUSING ALLES Proporciona piezas fundidas sin
Cr burbujas, formula anti-marcas de
agua, alta estabilidad en el
quemado, eliminacion mas facil
ECONO durante el enfriamineto con agua.
|N\[gg$\',"3f5%m Proporciona piezas fundidas nitidas
y detalladas, sin rebabas, reduce los

REVOLUTIONS IN CAST!

so 9001 ot Weight: 2259 t I |
I any

Ccertifled ‘Comp:

Qs el

INGS

e stra-ch.com
wwW spectra—ch.c
www.

® @@ ® WWW.GEMMEX.MX



1: Cargar el matraz en el horno a temperatura ambiente y aumentar la temperatura a 1500
(302 °F) durante una (1) hora

2: Mantener a 150°C (302 °F) durante tres (3) horas

3. Aumentar la temperatura a 370°C (698°F) durante una (1) hora

4: Mantener a 370°C (698°F) durante dos (2) horas

5: Aumentar la temperatura a 730°C (1346°F) durante dos (2) horas

6: Mantener a 730°C (1346°F) durante cuatro (4) horas

7: Reducir la temperatura a la temperatura del matraz para el colado

8: Mantener la temperatura del matraz para el colado durante dos (2) horas

9: COLADO

Mezcladora convencional m Mezclador automatico al vacio m
Pesar con precision el aguaenpolvo | semssssaas Pesar con precision polvo/agua | sessmasaa:
Anadir polvo al agua y Mezclar 4 AAadir polvoalagua | rm=ss====
Aspirar 1 Mezclar y aspirar 5
Matraz 1 Vierta en el matraz 2
Matraz invertido al vacio 2 Matraz invertido al vacio 1
Tiempo total de trabajo 8 Tiempo total de trabajo 8

Deje reposar sin distribuir durante 90 a 120 minutos antes de agotarse. Deje reposar sin distribuir durante 90 a 120 minutos antes de agotarse.

Instrucciones para mezclar

Proporcion de agua en polvo (38% - 40%) Polvo (kg) Agua (cc) Polvo (libras) Agua (cc)
Mezclado automatico al vacio 1 380 1 172
Mezcla convencional 1 400 1 1816
Temperatura del agua °C 21-24 21-24 21-24 21-24

Relacién Polvo/Agua: 100gr. a 38-40 ml de agua,tiempo de trabajo 10-11 minutos

P284: Utilizar equipos de proteccidn respiratoria.
P284: Desechar los contenidos/envases de conformidad con la reglamentacion local.

ADVERTENCIA

(silice cristalina respirable 1-10%)
H373: Pueda provocar dafos en los pulmones a través de una exposicion prolongada o repetida por inhalacion.

P260: No respirar polvo.
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