
CARACTERíSTICAS
Modelo / Tipo Durston TUI C130 – laminador eléctrico de combinación

130 mm (65 mm Ø): 80 mm plano + 11 ranuras 
cuadradas (1–8 mm) + 4 medias cañas (4–1.5 mm)

Chapa hasta 6 mm; alambre cuadrado hasta 8 mm

1.1 kW (110/240 V) • variable ≈ 5–20 rpm • avance / 
reversa

50 × 39 × 54 cm (19.7 × 15.4 × 21.3 in)

≈ 127 kg neto; envío ≈ 127-132 kg

Panel digital, paro de emergencia doble, barras de 
seguridad, caja de engranes sellada

Rodillos activos

Capacidad de trabajo

Motor & velocidad

Dimensiones (L × A × H)

Seguridad & control

Peso

SUCURSALES GUADALAJARA, JAL.
(MATRIZ) DR.SILVERIO GARCÍA (32)
#128 / TEL: 33 1437 9379
CENTRO JOYERO CALZADA REPÚBLICA 
#17 INT 57 / TEL: 33 1098 1195

SUCURSAL CDMX, MX
CALLE DE LA PALMA
#34 / TEL: 55 4958 2418

DISTRIBUIDOR GEMMEX TAXCO, GRO.
CALLE BENITO JUÁREZ 101, ABAJO DEL 
GIMNASIO DE LA GARITA, COL. 
CHAVARRIETA / TEL: 762 111 2211

El TUI C130 es un laminador eléctrico de 
una sola bancada con rodillos de 
combinación de 130 mm. Incorpora un 
motor variable de 1.1 kW que trabaja 
entre ≈ 5 y 20 rpm, controlado desde un 
panel digital frontal. El rodillo principal 
ofrece 80 mm de área plana para chapa 
de hasta 6 mm y 11 ranuras cuadradas 
de 1 a 8 mm; la extensión lateral añade 
4 medias cañas para media caña. Su 
bastidor de hierro fundido, botones de 
paro de emergencia y función de 
avance/reversa garantizan rigidez y 
seguridad en producción continua de 
lámina o alambre de joyería.

LAMINADOR ELECTRICO TUI C130


