
TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

TU ASESOR JO
YERO

Se utiliza para fabricar varios tipos de moldes de cera para 
joyería, como pulseras, anillos, colgantes, aretes, etc.

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones: 30 cm de ancho x 34 

cm de largo x 42 cm de alto.
Voltaje: 110v.
Peso: 10.5 kg.

Sin compresor, tiene pirómetro.

INYECTORA DE CERA DOBLE NARÍZ


