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Para vaciado y laminado.  Para trabajar con los metales en joyería, su cuidado y 
conservación, se utilizan distintos procedimientos y productos que facilitan la 

maleabilidad, limpieza, antioxidación, conservación del color, etc.

130/195HV

130HV

ZN
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICASCU ZN DEOX AF

Aleación de plata para vaceado con 
desoxidante

Aleación de plata para 
laminado y estampado

Aleación de plata para vaceado 
con alto desoxidante

Liga de plata para vaceado con 
alto desoxidante, vaceado para piezas 

con piedra y antitarnish

Plata 
0.925

Plata 
0.950

Plata
 0.925

Plata 
0.925

70/165HV

60/115HV

62HV

75/189HV

USO DUREZA

Just alloys Casting for Silver unit

Just alloys Work Silver 1PAG/CA1

Just alloys Casting  Silver 1PAG/TA

Just alloys Casting for Silver AG950

75%

97%

77%

95%

25%

2%

23%

3%

Alto

Bajo

Bajo

Alto

PL
A

TA

AG

LIGP009

LIGP018

LIGP017

LIGP012

PD

Medio

Bajo

Bajo

Alto

USO DUREZA

Just alloys Cast White G 9-14kt AMRPLUS

Just alloys Universal White 9-18 PD325E

Just alloys Work White-G 14-18kt CM

Just alloys Cast White-G 9-14-18k ES 

Just alloys Universal White 9-10 1P8NF

Just alloys Cast White ESL

63% 15% 17%5%

57%

65%

71% 15%

20%

13%

10%

62%

85%

20% 10%

15%

13%

15%

5%

25%

Bajo

Alto

Medio

CÓDIGO AGDESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

LIGP026

LIGP022

LIGP003

LIGP023

LIGP019

LIGP002

CU NI PD DEOX AF

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

O
RO

 B
LA

N
C

O

ZN

Aleación de oro blanco para vaceado 
con desoxidante

Aleación de oro blanco para vaceado 
con desoxidante

Aleación de oro blanco para vaceado 
con desoxidante

Aleación de oro blanco universal 
nickel free: paladio + plata

Aleación de oro blanco universal 
no nickel, no paladio más suave

Aleación de oro blanco para vaceado 
para laminado y estampado

10kt - 14kt
 - 18kt

10kt - 14kt 
- 18kt

14kt - 18kt

10kt - 14kt

14kt - 18kt

10kt - 14kt

180/282HV

125HV

130HV

130HV

Just alloys Cast Brass & Silver 70/30

Just alloys Casting Brass 82/18

70%

82%

30%

18%

Alto

Alto

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

LA
TÓ

N CARACTERÍSTICAS

LIGP001

LIGP008

CU ZN DEOX AF

Bajo

Alto

Aleación de latón para vaceado con 
desoxidante y para plata

Aleación de latón para vaceado con 
esoxidante

Bisutería de chapa-
plata 0.925

Bisutería de chapa

90HV

153HV

USO DUREZA

LIGAS JUST ALLOYS
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130/195HV

130HV

Aleación de oro amarillo para 
laminado y estampado

Aleación de oro amarillo para 
laminado y estampado

Aleación de oro amarillo para 
vaceado con desoxidante

Aleación de oro amarillo para 
vaceado con desoxidante

Aleación de oro amarillo para 
laminado y estampado, alta dureza, 
amarilla italiano

Aleación de plata para vaceado con 
alto desoxidante

Aleación de plata para vaceado con 
alto desoxidante y reusabilidad

Aleación de oro para vaceado con 
alto desoxidante, tono amarillo 
Italiano
Aleación de oro para vaceado con 
alto desoxidante, tono amarillo 
Hamilton

18 KT

10kt - 14kt

10kt - 14kt

10kt - 14kt

10kt - 14kt

10kt - 14kt 
- 18kt

10kt - 14kt

10kt - 14kt

10kt - 14kt

90HV

135HV/233HV

90HV

105/180HV

103/110HV

97HV

135HV/195HV

150/260HV

112HV

ZN

O
R

O
 A

M
A

R
IL

LO

Just alloys Universal Y-G 9-14kt 2P14

Just alloys Cast Yellow 9-14 2P8GS

Just alloys Cast Yellow 9-14kt PU

Just alloys Universal Yellow 9-14kt 2P8/G

Just alloys Work Yellow-G 9-14kt Mx2

Just alloys Cast Y-G 9-14kt 2P14EC

Just alloys Cast Y-G 9-14kt 41US

Just alloys Cast Brass & Silver 70/30

Just alloys Cast Y-G 9-14kt 2P14/10

71%

64%

71%

70%

5%

20%

73%

65%20%

71%

5%

15%

3%

51%

77%

46%

11%

12%

24%

16%

24%

15%

15%

26%

15%

3%

12%

Bajo

Alto

Alto

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

CÓDIGO AGDESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS USO DUREZA

LIGP005

LIGP021

LIGP014

LIGP015

LIGP0020

LIGP010

LIGP006

LIVU010

C183N

CU DEOX AF

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Bajo

Medio

Medio

Bajo

USO DUREZA

Just alloys Universal Red-G 9-18kt 134

Just alloys Universal Red 14-18 EXTRA5N4

Just alloys Work Red-G 9-14-18kt 5N 93%

93%4%

81%18%

4% 4%

1%

3% Medio

Medio

CÓDIGO AGDESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS

OR134

LIGP024

LIVU004

CU DEOXZN AF

Medio

Medio

O
R

O
 R

O
S

A

Aleación de oro rosa universal 
para vaceado y laminado

Aleación de oro rosa universal 
para alta joyería, rosa Tiffany

Aleación de oro rosa universal 
rojo alta calidad para cadena

10kt - 14kt 
- 18kt

14kt - 18kt

106/115HV

172/280HV

100/208HV


